BEHN+BATES

Ein Unternehmen der HAVER-Gruppe

TECHNISCHER FRAGEBOGEN

Kunde: Sachbearbeiter:
Anschrift: Telefon:
Ort/Land: Telefax:
Projekt:

1. PRODUKTDATEN

Produktname:
Beschaffenheit: QO Granulat Q Schuppen Qa Griel3 4 Pulver
Schittgewicht: kg/l Feuchtigkeit: %
Kornung: von bis mm Abfulltemperatur: °C
Fettgehalt: %
bei Pulver:
Ruckstand auf Maschenweite:
0,5 mm % 0,09 mm %
0,315 mm % 0,063 mm %
0,2 mm %
Eigenschaften: 4 freiflielRend 4 schieRend 4 klebend 4 briickenbildend
4 staubend 4 abrasiv U hygroskopisch 4 plastifizierend
U statisch aufladend O atzend* 4 brennbar* U toxisch*
U explosiv*
(* bitte Produktdatenblatt Gbermitteln)
Explosionsdaten: Mindest-Ziindenergie mJ
Zundtemperatur °C
Glimmtemperatur °C
Oberflachentemperatur °C
KST-Faktor bar m/s

2. MASCHINENLEISTUNG und AUSFUHRUNG

gewiinschte Leistung: Sack/h  bei kg Fullgewicht
Sack/h  bei kg Fullgewicht
U manuelle Bedienung U automatische Anlage 4 fahrbare Anlage
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3. ANSCHLUSSDATEN

Betriebsspannung: V AC Hz
Steuerspannung: V AC Hz
Mittelpunktleiter: Qja Qnein V DC
Schutzart: P Isolationsklasse:
Ex-Schutz erforderlich: Qja QOnein Ex-schutzklasse:
Druckluft: bar Uberdruck

U trocken Taupunkt: °C
4. GEBINDE
U Innenventilsack U AuRRenventilsack U offener Flachsack
U Grof3sack (s. Anhang) U Oktabin 4 offener Seitenfaltensack

Beschreibung:

Material: 4 Papier 4 PE a PP U Gewebe
4 Verbund Anzahl der Lagen

Sackverschluss:  Nahen O SchweilRen A Ultraschall

5. SACKAUSFUHRUNG

N
B |
T |
I | -
| S
4‘, 7777777777 _
V2 V1
L L
Fullgewicht L B T V1 V2 S Foliendicke
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1.
2.
6. ZEITPLANUNG
gewdilnschter Inbetriebnahmetermin der Anlage:
BEHN + BATES Maschinenfabrik GmbH & Co. KG 2/2

Robert-Bosch-Straf3e 6 - 48153 Miinster/Deutschland
Telefon: +49 251 9796-0 - Fax: +49 251 9796-260
E-Mail: sales@behnbates.com - www.behnbates.com



	Kunde: 
	Sachbearbeiter: 
	Anschrift: 
	Telefon: 
	Ort/Land: 
	Telefax: 
	Projekt: 
	Produktname: 
	Granulat: Off
	Schuppen: Off
	Grieß: Off
	Pulver: Off
	Schüttgewicht: 
	Körnung von: 
	Körnung bis: 
	Fettgehalt: 
	Feuchtigkeit: 
	Abfülltemperatur: 
	Rückstand auf Maschenweite 0,5: 
	Rückstand auf Maschenweite 0,315: 
	Rückstand auf Maschenweite 0,2: 
	Rückstand auf Maschenweite 0,09: 
	Rückstand auf Maschenweite 0,063: 
	freifließend: Off
	schießend: Off
	klebend: Off
	brückenbildend: Off
	staubend: Off
	abrasiv: Off
	hygroskopisch: Off


